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GAXETA DE FIBRA DE VIDRO

E uma gaxeta isolante composta de alma inteiramente trancada, constituida de multiplas camadas, capa sobre
capa de fios de fibra de vidro . E uma gaxeta extremamente leve, com alta capacidade de isolamento

elétrico. Pode ser confeccionada no formato quadrado, redondo ou retangular.

E totalmente inorganica, de facil aplicacdo e grande durabilidade, maior densidade, ndo contem fibras de amianto
e apresenta baixo peso por metro e custo bem acessivel.

E indicada para vedacdo elétrica e isolamento térmico nas industrias em geral.

APLICACOES TiPICAS:

* Vedagdo de de fornos elétricos

* Vedacgdo de pivo de forno de ferro-liga

* Vedacgao de eletrodos

* Vedacgdo de porta de estufa

* Vedacdo de tampa de inspecdo

* Vedagdo de porta de visita em fornos e caldeiras
* Molde lingote

* Isolamento térmico e elétrico geral

PRINCIPAIS VANTAGENS:

* Baixo custo por metro

* Baixo peso especifico

* Boa resisténcia a abrasdo

* Boa resisténcia a temperatura de até 550°C

* Facil de trabalhar

* Substitui a gaxeta de amianto em diversas aplicacdes
* Totalmente inorgénica

DADOS TECNICOS:

Temperatura maxima de trabalho: 550°C
Bitola: redonda, retangular ou quadrada

Cor: branca
TABELA DE EQUIVALENCIA METROS/KG GAXETA U-GXFV REDONDA
Tabela equivaléncia metros/ Kilo
Bitola mm 32| 48 |64 79 |95|11,1]12,7| 14,3 | 15,9 19,1 | 22,2 | 25,4|50,8| 76,2 | 101,6
pol 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8| 7/16| 1/2 |9/16| 5/8 | 3/4 | 7/8 1 2 3 4
m/kg | 77 | 40 24 20 1183|6353 ]42]29]23)]19]047]0,13]0,085
Embalagem Kg/rl 2 5 10 15
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